
Przyłbica spawalnicza Speedglas 100B ma 
doskonałą jakość optyczną, niezawodne 
przełączanie z trybu jasnego na ciemny,  
a ponadto może być stosowana podczas 
większości rodzajów spawania łukowego, 
takich jak spawanie łukowe elektrodą otuloną 
(MMA), MIG/MAG i w niektórych przypadkach 
TIG. Łatwa w użyciu przyłbica Speedglas 100B 
to idealna „pierwsza” przyłbica spawalnicza 
z samościemniającym filtrem, dzięki której 
spawacze mają zapewnioną możliwość 
wyraźnego widzenia nawet z ochroną 
spawalniczą.

Lekka i wąska, do szybkich zadań

Świetna ochrona przed 
promieniowaniem 

Niewielka waga (455 g)

Wysokowydajne materiały

Wzornictwo przemysłowe

Długotrwałe 
i niezawodne 
działanie
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Wygodny regulowany pałąk nagłowny

Jeśli nie widzisz drobnych szczegółów,  
wypróbuj jedno z naszych szkieł powiększających. 
Dostępne wersje o mocy x1,0, x1,5, x2,0, x2,5 i x3,0. 

Wygodny pałąk nagłowny z wymienną opaską 
przeciwpotną z miękkiej bawełny i łatwą regulacją 
śrubową umożliwiającą precyzyjne dopasowanie.

Spawanie przy bardzo wysokich natężeniach może 
powodować powstawanie jeziorka spawalniczego 
tak intensywnego, że może powodować odczuwalne 
zmęczenie oczu. Standardową (przezroczystą) 
wewnętrzną szybkę ochronną można zastąpić 
naszymi szybkami zaciemniającymi +1 lub +2. 

Opaska 
przeciwpotna 
z miękkiej 
bawełny

Regulacja śrubowa 
umożliwiająca 
precyzyjne 
dopasowanie

Specyfikacje techniczne

Obszar podglądu (filtr spawalniczy) 93 x 44 mm

Ochrona przed promieniowaniem  
UV/IR

Stopień zaciemnienia 12 
(stały)

Tryb jasny Stopień zaciemnienia 3

Tryb ciemny Stopień zaciemnienia 
10–12

Żywotność baterii 1 500 godzin

Czas przełączania z trybu jasnego 
do ciemnego 0,1 ms (+23°C)

Czas przełączania z trybu ciemnego 
do jasnego 150–250 ms

Technologia „Natural Color 
Technology” Speedglas NIE

Liczba sensorów (wykrywanie łuków) 2

Dopuszczenia
Przyłbica spawalnicza
Filtr spawalniczy
Szybki ochronne

EN 175:B
EN 379

EN 166:BT

Klasyfikacja 1 / 2 / 2 / 2

75 11 14	 Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 100 z filtrem 
spawalniczym Speedglas 100B, różne stopnie 
zaciemnienia 10–12 (93 x 44 mm).

75 00 14	 Filtr samościemniający 100B, różne stopnie zaciemnienia 
10–12 (93 x 44 mm).

17 10 20	 Szkło powiększające 1,0.
17 10 21	 Szkło powiększające 1,5.
17 10 22	 Szkło powiększające 2,0.
17 10 23	 Szkło powiększające 2,5.
17 10 24	 Szkło powiększające 3,0.
42 80 20	 Wewnętrzna szybka ochronna,  

zaciemnienie +1, 5 szt./opakowanie 
42 80 40	 Wewnętrzna szybka ochronna,  

zaciemnienie +2, 5 szt./opakowanie 

Nr części	 Opis

75 11 14

75 00 14 42 80 20
42 80 40

17 10 20
17 10 21
17 10 22
17 10 23
17 10 24

Rozwiązanie z możliwością rozbudowy: 
szkło powiększające

Rozwiązanie z możliwością rozbudowy: 
większy stopień zaciemnienia


