SNISS AIR
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SHWISS AIR

Idealne powietrze do
oddychania

Oddychanie oznacza zycie. System ochrony
drég oddechowych optrel swiss air zapewnia
czyste powietrze do oddychania, pozwalajgc
poczu¢ sig jak na tonie przyrody.

W pracy i miejscach publicznych czesto
jeste$my narazeni na rézne zanieczyszcze-
nia, takie jak dym, czgsteczki sadzy, czgstki
state, tlenki azotu, ozon i wirusy, ktére mogqg
whnika¢ do ptuc przez nos, gardto i tchawice
oraz wywotywac astme, przewlekty kaszel,
zapalenie oskrzeli lub inne choroby uktadu
oddechowego wtqgcznie z rakiem ptuca.

Dzigki systemowi ochrony drég oddecho-
wych optrel swiss air mozesz oddychadé
czystym powietrzem bez wzgledu na to,
czym sig zajmujesz i jakiego innego sprzetu
ochronnego uzywasz. Ten system daje Ci
wolnosé i niezaleznosé.

WITAJ W SZWAJCARSKICH ALPACH.
WITAJ W OPTREL SWISS AIR.

Regulowana opaska na
gtowe we wszystkich
rozmiarach od XS do XL.

Wentylowana pétmaska wykonana z
ognioodpornego materiatu doktadnie
zakrywa usta i nos. Nadcisnienie wspomaga
oddychanie i pozwala unikngé zmeczenia.
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Zaawansowana jednostka filtrujgca

TH3 o innowacyjnej ptaskiej konstrukgiji.
Urzqdzenie jest lekkie, sprawne i wygodne
W przenoszeniu.

Dmuchawa z automatyczng kalibracjg
strumienia powietrza i akumulator
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swiss air spetnia najwyzsze wymagania
dla profesjonalnych systemdw ochrony
drég oddechowych, czyli normy TH3:
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Mozliwos¢ uzycia w
pracach réznego rodzaju

System ochrony drég oddechowych optrel
swiss air jest niezalezny od kasku i innego
sprzetu, co czyni go najbardziej uniwersal-
nym dostepnym systemem ochrony drég
oddechowych optrel.



Dane techniczne

Klasa ochrony TH3 (EN12941)
Strumien powietrza Poziom 1: min. 100 |/min.
Poziom 2: min. 115 |/min.
Poziom 3: min. 130 |/min.

Materiat
Wentylator
Bezpiecznik
Gtosowy
Alarm

Wymiary
Masa

Wszystkie poziomy z automatyczng kontrolg strumienia powietrza (poziomy mozna regulowaé
bezposrednio na dmuchawie lub ptynnie za pomocq Panelu sterowania z przodu).

PA66 GF30

Wysokiej jakosci silnik z tozyskami kulowymi
elektroniczny

maks. 70db (A)

Wizualny (na panelu sterowania swiss air) i gtosowy dotyczqcy niskiego / bardzo niskiego poziomu
natadowania akumulatora, zapchanego filtra, braku filtra i stabego strumienia powietrza.

Niski poziom natadowania akumulatora: czestotliwo$é alarmu 3,0 s (1,5 s wi,, 1,5 s wyt.)

Filtr: czestotliwos¢ alarmu 0,5 s (0,25 s wt., 0,25 s wyt.)

(Lx W x H): 250 x 170 x 50 mm

(Dt x szer. x wys.): 250 x 170 x 50 mm Dmuchawa: 550 g / Cato$é: 1200 g

Opcje wskazan

- Kontrola zanieczyszczenia filtra i stanu natadowania akumulatora

i regulaciji - ptynne ustawianie strumienia powietrza i wigcznik/wytgcznik
- kompensacja wysokosciowa i temperaturowa
Potqczenie Kabel z wtyczkq i zabezpieczeniem
Materiat PPOM, tkanina typu rip-stop (98% poliester, 2% poliurethany), ognioodporna pianka poliuretanowa
Zawor Zawor wydechowy z silikonowg membrang
Normy Europejska EN 12941: TH3; Australia: P3; AS/NZS 1716; EAC TP TC 019/2011

Jednostka certyfikujgca CE 1024
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carbon
neutral
product

Po sprzedazy kazdego egzemplarza
tego produktu firma optrel sadzi
drzewo, aby zneutralizowac jego
slad weglowy.

industrial.optrel.com E
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