
3M™ Taśmy wzmacniane włóknem szklanym

Numer produktu 8953 8954 8956 8959 8981 8915

Właściwości / Zastosowanie
Jednokierunkowo 

wzmacnianawłóknem
 szklanym

Dwukierunkowo 
wzmacnianawłóknem

 szklanym

Jednokierunkowo 
wzmacnianawłóknem

 szklanym

Dwukierunkowo  
wzmacnianawłóknem

 szklanym
Wysokie parametry Czyste usuwanie

Główne cechy (info box)

Właściwości fizyczne, użytkowe oraz najważniejsze cechy

Numer produktu 8953 8954 8956 8959 8981 8915

Całkowitagrubość
[mm] 0.100 0.125 0.120 0.130 0.168 0.152

Rodzaj kleju Kauczukowy syntetyczny Kauczukowy syntetyczny Kauczukowy syntetyczny Kauczukowy syntetyczny Kauczukowy syntetyczny Kauczukowy syntetyczny

Kolor Półprzezroczysty Półprzezroczysty Półprzezroczysty Półprzezroczysty Półprzezroczysty Przezroczysty,jasnoniebieski

Nośnik
Folia polipropylenowa 
wzmocnionawłóknem

 szklanym

Filia polipropylenowa, 
 wzmacniana dwukierunkowo 

włóknemszklanym

Folia polipropylenowa 
wzmocnionawłóknem

 szklanym

Filia polipropylenowa, 
 wzmacniana dwukierunkowo 

włóknemszklanym

Folia polipropylenowa 
wzmocnionawłóknem

 szklanym

Folia polipropylenowa 
wzmocnionawłóknem

 szklanym

Wytrzymałość
na odrywanie 
[N/25mm]

13.8 17.5 20 22.5 19.3 17.8

Wytrzymałość
narozciąganie
[N/25mm]

625 338 650 700 1665 745

Wydłużenie 
przy zerwaniu 10% 10% 6% 6% 3% 3%

Łączenieiwzmac-
nianieproduktów 
o niskiej wadze.

• •

Łączenieiwzmac-
nianieproduktów 
ośredniejwadze.

• • •

Łączenieiwzmac-
nianieproduktów
przy wysokim 
obciążeniu

•

Zdejmowaniebez
pozostawiania 
śladów

•

Zalecane zastosowania

Numer produktu 8953 8954 8956 8959 8981 8915

Mocowanie,łączeniewgrupy
i wzmacnianie przy niewyma-
gającychzastosowaniach

• •

Zamykanie i wzmacnianie 
pudeł • • •

Wiązanieproduktówoniskiej 
iśredniejwadze •

Zaklejanieciężkichkartonów •

Splot naprzemienny •

Wiązanieproduktówo
średniejwadze • •

Wiązanieciężkichproduktów •

Oznaczanieiwiązkowanie
zwojówmetalowych •

Zamknięcianazatrzaskw
kształcieliteryLiU •

Łączenieiwiązaniepalet 
dotransportuiobsługi • •

Tymczasowe mocowanie  
imontaż •

Numer produktu 8953 8954 8956 8959 8981 8915

Zastosowanie produktu
Wszystkieoświadczenia,informacjetechniczneizaleceniazawartewtymdokumenciesąopartenatestachiobserwacjach,które3Muważazawiarygodneisąwartościamiśrednimi,którychnienależyużywaćdocelówspecyfikacji.Jednakna
stosowanieiwydajnośćproduktów3Mwkonkretnymzastosowaniumożewpływaćwieleczynnikówbędącychpozakontrolą3M,wtymwarunkiużywaniaproduktuorazczasiwarunkiśrodowiskowe,wktórychproduktmadziałać.Ponieważ
czynnikitesąznanetylkoużytkownikowiipozostająpodjegokontrolą,istotnejest,abyużytkownikocenił,czyprodukt3Mnadajesiędookreślonegozastosowaniaimetodynakładania.Wszelkiepytaniadotycząceodpowiedzialnościzatenpro-
duktpodlegająwarunkomprzedmiotusprzedaży,wstosownychprzypadkach,zgodniezobowiązującymprawem.
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