
Wytrzymała, nylonowa włóknina, której struktura 

nasycona jest ziarnami węglika krzemu (SiC) połączonymi 

odporną na uderzenia żywicą. Największa sztywność, w 

porównaniu z Clean&Strip Black (CS) czy Blue (CG), 

podnosi odporność włókniny na rozrywanie oraz  

zwiększa jej agresywność.

Sugerowane aplikacje:

CRS

Fioletowa siła
Włóknina Clean&Strip XT to sztywny i niezwykle agresywny produkt, zaprojektowany do usuwania 

starych powłok lakierniczych, szpachli czy rdzy bez uszczerbku dla geometrii przedmiotu 

obrabianego. Gruboziarnista oraz przestrzenna budowa doskonale odprowadza pył, dodatkowo 

pozostaje zawsze ostra, pozwalając niezmiennie na szybką obróbkę.

dostępny te jako:
materiał

T-RD

- Usuwanie korozji 
- Czyszczenie
- Zdzieranie
- Przygotowanie powierzchni
- Przygotowanie pod malowanie 
  proszkowe

DC

ROLOK

126mm Dysk RD T27X 10 szt. 7 650

126mm Dysk RD T27XW 10 szt. 7 650

115mm Dysk RDT27X 10 szt. 8 350

76mm ROLOK 50 szt. 12 000

60mm ROLOK 50 szt. 15 200

51mm ROLOK 50 szt. 19 100

150mm Koło DC 10 szt. 6 400

125mm Koło DC 30 szt. 7 650

100mm Koło DC 50 szt. 9 500

76mm Koło DC 50 szt. 12 000

Rozmiar MOQ MOS/RPMSystem/Typ
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